
WYSIĘGNIKI BIOSORBENTOWE

Bohaterowie biodestrukcji Econad to 
pojedyncze sekcje wypełnione hydrofobowym 
i oliofilowym biosorbentem Econadin.
SĄ PRZEZNACZONE DLA:
+ oczyszczanie ścieków skażonych olejem
+ w oczyszczalniach ścieków na wstępnym etapie 

oczyszczania (np. zbiorniki magazynowe z wodą 
zanieczyszczoną olejem);

+ oczyszczanie ścieków zanieczyszczonych olejami w 
końcowym etapie oczyszczania ścieków (np. osadniki i 
kolektory);

+ powstrzymywanie i odzyskiwanie zanieczyszczeń 
olejowych w płytkich wodach;

+ ochrona linii brzegowych przed zanieczyszczeniem olejem;
+ odgrodzenie obszarów skażonych ropą naftową na lądzie 

podczas działań remediacyjnych.

Dane techniczne

Skład: Biosorbent Econdin / włókna polipropylenowe

Absorbenty: olej, produkty naftowe, chłodziwa, rozpuszczalniki

Kolor: czarny, biały

Średnica

125mm

125 mm

Długość

1000-2000 mm

3000 mm

Pojemnik sorpcyjny 1szt

6,5l

14l

Waga 1 szt.

0.2 kg

0.8 kg

CHŁONNE WYSIĘGNIKI OLEJOWE

Boomy sorbentowe firmy Econad przeznaczone są do zbierania, 
powstrzymywania i przenoszenia smug olejowych na powierzchniach 
twardych i wodnych. Boam sorbentowy można zakupić na naszej 
stronie internetowej zapoznając się z tym produktem.

Dane techniczne

Skład: włókna polipropylenowe

Absorbenty: olej, produkty naftowe, chłodziwa, rozpuszczalniki

Pakowanie: 8szt. Średnica

127 mm

200 mm

Długość

3000 mm

3000 mm

Pojemnik sorpcyjny 1szt

24-36 l

48-54 l

Waga 1 szt.

2 kg

3 kg
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CHŁONNE BOOMY CHEMICZNE

Sorbent bon do zbierania substancji chemicznych. Dane techniczne

Skład: włókna polipropylenowe + materiał syntetyczny

Absorbenty: Kwasy, zasady, inne substancje chemicznie agresywne

Kolor: żółty

Pakowanie: 12szt.

Średnica

75-80 mm

76 mm

76 mm

Długość

1000 mm

1200 mm

2400 mm

Pojemnik sorpcyjny 1szt

3 l

6,5 l

14 l

Waga 1 szt.

0,2 kg

0,4 kg

0,8 kg

CHŁONNE MINI-WYSIĘGNIKI OLEJOWE

Miniboiny sorpcyjne przeznaczone są do zatrzymywania 
małych rozlanych płynów na twardych powierzchniach i 
zapobiegania ich przedostawaniu się do kanalizacji burzowej.

Dane techniczne

Skład: włókna polipropylenowe + materiał syntetyczny

Absorbenty: olej, produkty naftowe, chłodziwa, rozpuszczalniki

Kolor: czarny, biały

Pakowanie: 12szt.

Średnica

75-80 mm

76 mm

76 mm

Długość

1000 mm

1200 mm

2400 mm

Pojemnik sorpcyjny 1szt

3 l

6,5 l

14 l

Waga 1 szt.

0,2 kg

0,4 kg

0,8 kg

BIOABSORPCYJNE MINI-WYSIĘGNIKI

Mini-kosze biosorbentu to 
polimerowe rękawy siatkowe 
wypełnione hydrofobowym i 
oleofilnym bio-sorbentem 
Econadin lub włóknami 
polipropylenowymi.

SĄ PRZEZNACZONE DLA:
Oczyszczanie ścieków z produktów naftowych;
Zabezpieczenia kanalizacji deszczowej;
Poprawa jakości oczyszczania ścieków przemysłowych w 
kanalizacji deszczowej.

Dane techniczne

Skład: Biosorbent Econdin / włókna polipropylenowe

Absorbenty: olej, produkty naftowe, chłodziwa, rozpuszczalniki

Kolor: biały

Średnica

127 mm

200 mm

Długość

500 mm

500 mm

Pojemnik sorpcyjny 1szt

5 l

8 l

Waga 1 szt.

0,4 kg

0,5 kg
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