
ECONAD

ЯКОРЬ ДЕНФОТРТА:
• Имеет максимально сближенные длинные 

поворотные лапы, вытянутые вдоль веретена 
и способен уходить в грунт на глубину в 3-4 
раза превышающую длину его лап

• Бесштоковый якорь повышенной держащей 
силы

• Изготовлен из стали и защищен от коррозии 
методом горячего цинкования

• Рекомендуется к использованию на мягких 
грунтах (ил, песок, мелкий гравий)

Якорь — это литая или кованная конструкция  
предназначенная для удерживания буя на 
одном месте за счет взаимодействия с грунтом 
и связанная с объектом удержания 
посредством якорной цепи или троса.

Вес -10 -15 кг.

Я К О Р Я
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Характеристики

Длина веретина, мм.

Размах рогов, мм. 

Вес, кг

200 (боновых заграждений) 

306

10—12

Дренажная сила

Материал

До 50 кг дренажной силы на каждый 
килограмм якоря

Сталь, марки 3 (модель АNЗ) Оцикованная 
сталь (модель АN2)

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЯКОРЕЙ:
• имеет простую конструкции, чем 

обеспечивается его надежна 
эксплуатация в тяжелых условиях

• наделен повышенной дреннажной 
силой

• удлинённый шток расположен в 
нижней части и служит 
стабилизатором, не позволяющим 
якорю опрокидываться на бок
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