
ECONAD

ЯКІР ДЕНФОТРТА:
• Має максимально зближені довгі поворотні 

лапи, витягнуті вздовж веретена і здатний йти 
в ґрунт на глибину, що в 3-4 рази перевищує 
довжину його лап.

• Безштоковий якір підвищеної тримаючої сили ;

• Виготовлений зі сталі та захищений від корозії 
методом гарячого цинкування;

• Рекомендується до використання на м’яких 
ґрунтах (мул, пісок, дрібний гравій).

Якір — це лита або кована конструкція 
призначена для утримання буя на одному місці 
за рахунок взаємодії з грунтом і пов’язана з 
об’єктом утримання за допомогою якорного 
ланцюга або троса.

Вага -10-15 кг.

Я К О Р І
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Характеристики

ПЕРЕВАГИ 
ЯКОРІВ:
• Має просту конструкцію, чим 

забезпечується його надійна 
експлуатація у важких умовах.

• Наділений підвищеною дреннажною 
силою.

• Подовжений шток розташований в 
нижній частині і служить 
стабілізатором, що не дозволяє 
якорю перекидатися на бік.
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ECONAD

200 (бонових загороджень)

306

10 — 12

До 50 кг дренажної сили на кожний 
кілограм якоря

Сталь марки 3 (модель AN3)
Оцикована сталь (модель AN2)

Довжина веретину, мм.

Розмах рогів, мм.

Вага, кг

Дренажна сила

Матеріал


