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Neesat parliecinats, ka atbalsttt vircas caurules uz tidens? Vai jums ir nepiecieSami tikai peldosi
atbalsta elementi, kurus ir viegli izmantot? Tad vircas Iinijas pludini ir tiesi tas, kas jums nepiecieSams!

Kas ir vircas caurulvada pludins?

Ka zinams, vircas caurulvads ir caurulvads, ko izmanto vircas transportésanai no bagarkuga vai citas
hidrauliskas iekartas uz izpludes vietu. Peldosie vircas caurulvadi ir paredzéti, lai savienotu
stradajoso bagarku ar krasta vircas caurulvadu. Tas lauj veikt operativos manevrus, kalpo ka atbalsta
konstrukcija padeves un vadibas kabelu nostiprinasanai, personala parvietoSanai uz bagarku vai uz
krastu.

Pludini ir neaizstajami!

Peldosas celulozes Inijas tiek uzstaditas uz specialiem pludiniem, kuru skaits ir atkarigs no celulozes
[Tniju garuma!

Kadiem nolukiem tiek izmantoti pludini?

E-mail: econadin@ukr.net
contact@econadin.com

Skype: econad.sie
Web: www.econadin.com, www.econad.com.ua
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MES RAZOJAM POLIETILENA
PLUDINUS:

+ lai atbalstitu vircas caurules uz tdens;
+ par musu pludinu ka peldoso nesoso
elementu izmantosanu jebkadiem mérkiem.

Daudzpusiba un izturiba!

Pludina korpuss ir izgatavots no vidéja blivuma
polietiléna, iekSpusé tas ir pildits ar augstas
stipribas putu poliuretana pamatni. EkoNad
vircas pludini ir ideals tradicionalo térauda
pludinu aizstajgjs.

Pludina korpuss ir izturigs, aprikots ar
triecienizturtbu un vilnu pretestibu. Pludini ir
viegli uzstadami un lietojami, viegli un par
pienemamu cenu.

E-mail: econadin@ukr.net
contact@econadin.com

Skype: econad.sie

Web: www.econadin.com, www.econad.com.ua

Darbibas temperatira ir no -40°C
[1dz +60°C, un tie ir arT izturigi pret
UV starojumu, kas ir obligata
prasiba, uzstadot pludinus uz tddens!

PIEMEROSANAS JOMA:

Vircas caurulvadu pludini tiek
izmantoti smilSu caurulvadu
padzilinasanai;

Tos var izmantot jura, ezera vai upg;

Erts lieto$anai, kad liek tdens
caurules.




