
SVARA PĀRBAUDES 
KONTEINERI

WATER BAGS

Ūdens maiss ir konstrukcija trapu un 
celtņu kravnesības mērīšanai.

Celtņa slodzes testa ūdens maisu veido 
60 mm plata siksna. augšējā un apakšējā 
daļa ir fiksēta ar kronšteiniem, bet 
gredzens ir fiksēts ar dībeli. Tā ir 
izgatavota no PVC auduma.

Siksnu skaits atšķiras atkarībā no 
izgatavotā modeļa.

Uzstādīts uz kuģiem.

 

Ūdens maisu priekšrocības celtņa slodzes 
testēšanai:

+ Augstais 900 g/m2 auduma blīvums garantē ilgu 
lietošanu bez plīsumiem un bojājumiem.

+ Viegli samontējama struktūra.

Pērkot no mums ūdens maisus celtņa iekraušanas 
pārbaudei, jūs iegūsiet kvalitatīvas konstrukcijas 
celtņa un trapa kravnesības mērīšanai, mūsu 
tīmekļa vietnē ir dažādas iekārtas, kas palīdzēs 
atbrīvoties no eļļas piesārņojuma.

E-mail: econadin@ukr.net
contact@econadin.com 
Skype: econad.sie
Web: www.econadin.com, www.econad.com.uaECONAD
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ECONAD

Tips WB 1T WB 2T WB 3T

Kravnesība 2t 3t 5t

Diametrs, m 1 1.2 2

Augstums, m 1 2.5 3.5

Auduma blīvums, g/m2 900

Siksnu skaits 4 6 8


