
Rezervorul este un cadru prefabricat realizat 
din piese de oțel, în interiorul căruia este 
instalat un distanțier etanș din material plastic 
rezistent. Instalarea este rapidă și fără scule. 
În plus, structura poate fi întărită cu pereți din 
placaj rezistent la umiditate cu grosimea de 6 
mm, înveliți într-un înveliș protector din 
spumă de polietilenă. Învelișul este realizat 
din material sintetic acoperit cu PVC.

Scopul principal al structurii 
este depozitarea temporară 
a produselor petroliere 
colectate de la suprafața 
apei după izolarea și 
recuperarea produselor 
petroliere în cazul unor 
deversări de petrol în caz de 
urgență.

EKONAD furnizează diferite 
modificări ale bazinelor de 
colectare a uleiului.

REZERVOARE PENTRU PRODUSE 
PETROLIERE
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Caracteristic Volum rezervor – 3m3 Volum rezervor – 30 m3 
Scara 
cu 
treaptă 

Stabilitatea structurii Constructia este realizata din placaj rezistent la umiditate de 6 mm, care 
este plasat intr-o carcasa protectoare din spuma de polietilena. 

 

Cadru Confecționat din secțiuni de oțel 
 

Învelișul exterior Confecționat din material cu suport sintetic și acoperire din PVC cu două 
fețe. Materialul este rezistent la petrol și produse petroliere, la apă de mare 
și la radiațiile ultraviolete. Poate fi prevăzută o suprafață subiacentă, 
acoperită cu o pardoseală de protecție din polietilenă și prevăzută cu 
copertina de acoperire. 

 

Cusături de structură Sudura de înaltă frecvență (metoda HDTV) 
 

Culoare Galben, portocaliu. 
 

Temperatura 
ambiantă 

Depozitarea și funcționarea containerului de la -30°С până la +60°С. 
 

Dimensiunile de 
gabarit ale 
rezervorului în stare 
de funcționare, m. 

2,25×2,25×1,0 C D=6,6 H=1 
 

Dimensiuni de gabarit 
în stare de transport, 
m3 

0,3 2,2×0,8×1,1 
 

Greutatea 
containerului în stare 
de transport, kg 

41 550 
 

Densitatea țesutului Cel puțin 900 g/m2 
 

Polologov Material din material polimeric 
 

Ponton 
 

spumă de polietilenă extrudată 
 

Echipament 
suplimentar, scară 

  
1 bucată 

 


